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Einzigartige prothetische Losungen

DENTAL INNOVATIONS
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copaSKY

copaSKY Implantatdesign

Ausgehend von den erfolgreichen ultrakurzen Implantaten wurde copaSKY weiterentwickelt zu einer vollstandigen, in allen Léngen
und Durchmessern erhaltlichen Implantatlinie. Sie verfiigt Gber eine konisch-parallelwandige Innenverbindung und einem fokussier-
ten Prothetikportfolio, das keine Wiinsche offen ldsst.

Die Vorteile der konisch-parallelen Verbindung

| 2,7

- Eine Verbindungsgeometrie bei allen Durchmessern reduziert
das Prothetiksortiment. Das vereinfacht die Lagerhaltung und
erhoht die Prozesssicherheit

- Torx als Goldstandard der Rotationssicherung und Eindreh-

1,3 mm

conical =
parallel

1,3mm geometrie
I - Stabile und reversible konisch-parallelwandige Implantat-

Aufbau-Verbindung fir leichte Entnahme der Prothetik

Maschinierte === Um das Abutment herum bietet die maschinierte Oberfliche
Oberflache dem Weichgewebe Platz zur Anlagerung.
Gedtzte i - Die nur geétzte Oberflache auf dem Backtaper ermdglicht so-

Oberfliche wohl die Anlagerung des Hart- als auch des Weichgewebes.

Die gestrahlt gedtzte Oberflache ist der Goldstandard fir die
| Gestrahlte & optimale Anlagerung der Osteoblasten fiir eine sichere und

| geitzte S langlebige Osseointegration.
. Oberflache

Das Implantatdesign folgt den erfolg-
reichen Prinzipien des SKY Implantatsys-
tems zur Erzielung einer hohen Primar-
stabilitat, um die Sofortversorgung zu
ermdoglichen.

Der wesentliche Unterschied besteht in
der Halsgestaltung, um die Iso-crestale
und die leicht subcrestale Implantat-
position zu unterstiitzen, welche durch
die Auflagerung von Knochenspéanen
entsteht. Die ultrakurzen copaSKY Im-
plantate besitzen ein einfaches Gewinde
und alle langeren copaSKY Implantate

ein Doppelgewinde, so dass Implantate
mit nur vier bis sieben Umdrehungen
gesetzt werden kénnen. Dadurch wird
der Knochen nicht traumatisiert.
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Durch die Auflagerung von Knochenspanen wird die Implantat-
position unterhalb des Knochenniveaus verlegt.

copaSKY Indikationen - ultrakurz

Vermeidung von Augmentationen

Mit ultrakurzen copaSKY Implantaten kénnen Augmentationen
vermieden werden, so dass sich Patienten leichter fiir eine Im-
plantattherapie entscheiden.

Bei der prothetischen Restauration mit dem flexiblen und doch
fokusierten Prothetikportfolio lassen sich sowohl Einzelzahn als
auch verblockte Versorgungen realisieren.

Vermeidung von Extensionen

F Eine wesentliche Ursache fiir mechanische Komplikationen sind
lange Extensionen. Mit den ultrakurzen copaSKY kdnnen biome-
chanisch stabile Versorgungen zuverlassig hergestellt werden.

Fotos: PD Dr. J6rg Neugebauer, Landsberg am Lech, Germany
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copaSKY - Implantatiibersicht

copaSKY ultra short

40 50
Lange REF Lange REF Lange REF Lange REF

5,2mm copa4005 5,2mm copa4505 5,2mm copa5005 ’ 5,2mm copa6005

copaSKY

35 49 5.9
Lange REF Lange REF Lange REF Lange REF Lange REF
i

8 mm copa3508 8 mm copa4008 8 mm copa4508 8 mm copa5008 8 mm copa6008
10 mm copa3510 10 mm copa4010 10 mm copa4510 10 mm copa5010

12 mm copa3512 12 mm copa4012 12 mm copa4512 12 mm copa5012

14 mm copa3514 14 mm copa4014 14 mm copa4514

Alle Implantate
inklusive Deckschraube
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Bezeichnung copaSKY copaSKY copaSKY copaSKY copaSKY
55 = 6.0
Stiick 1 1 1 1 1
Inkl. Deckschraube v v v 4 4
Schulter-0 / mm 33 33 33 33 33
Implantat-0 / mm 3,59 4,09 4,59 519 5,99
Hoéhe maschiniert / mm - - - - 1,5
Hohe gedtzt / mm 0,3 0,4 0,45 0,5 0,6
Hohe gestrahlt/geatzt
52mm - 4,8 4,75 4,7 4,6
8mm 7,7 76 7,55 7,5 74
10 mm 9,7 9,6 9,55 9,5 -
12mm 11,7 11,6 11,55 11,5 -
14 mm 13,7 13,6 13,0 - -
16 mm - - - - -
5,2mm
Gewinde eingangig
max. Gewindetiefe / mm - 0,55 0,55 0,60 0,65
8-16 mm
Gewinde zweigédngig
max. Gewindetiefe / mm 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
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copaSKY - Prothetikiibersicht
copaSKY BioHPP copaSKY
BioHPP copaSKY elegance elegance prefab
elegance Abutments Titanbasis 0° | copaSKY uni.cone Abutments
1]
Wl vl 81 L1 % ' i AT N
COPAEM00 COPAEM15 COPAETBM COPEPMST,) (COPAUCOT COPAUC02 COPAUC03 COPUC252 COPUC253 COPUC352 COPUC353
SKY uni.cone Prothetik '-J_ H
10 Stiick |
ﬂ -l-w‘““k q éﬁ T ;j T T T A
SKYUCGF2 SKYUCSNP SKYUCREG SKYdUCLA SKYUCAOL SKYUSCIE SKYUCAGK SKYUCTLA SKYUCPKT SKYUCPKC SKYUCPKK  SKYUCPKS
CAD/CAM offene Systeme CAD/CAM geschlossenes System
copaSKY uni.fit
Scanabutment copaSKY prefab copaSKY copaSKY Titanbasis L
intra- / extraoral Titan Set uni.fit Titanbasis fiir CEREC®
\f |
A
COPAUSCI COPPFTST COPAUTB2 COPAUTB3 COPCTBL2 COPCTBL3
Zubehdr copaSKY Abformabutments  copaSKY
copaSKY Implantatanaloge copaSKY Abformabutments offener Rontgen-
3D-Print copaSKY Gingivaformer geschlossener Loffel Loffel schablone
COPAIA50  copdIA50 COPAGF22  COPAGF34 COPAGF36 COPAGL21  COPAGL31 COPAPA22  COPAPA32 COPAMS00 ) 2
copaSKY copaSKY
Abutments SKY Abformkappe Abutment-  Laborschraube
copaSKY EXSO Abutments geschlossener Loffel NP schraube M1,6 M1.6
IR AV ARAL T AV NI Sl it
COPEX002  COPEX172  COPEX352 COPEX003  COPEX173  COPEX353 SKYnPAKA COPASM16 ) | COPALM16
copaSKY copaSKY copaSKY
Titanabutments Briicken- und Stegabutments TiSi.snap Abutments

M EEENEIEHEE;

COPAPO0O0  COPAPO15 COPAPO16  COPAPO25  COPAPO26 COPABRS2  COPABRS3  mSKYpara COPTISI2 COPTISI3
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BioHPP copaSKY elegance Abutments

Die BioHPP SKY elegance Abutments erganzen seit vielen Jahren das prothetische Angebot fiir SKY Implantate. Auch copaSKY
elegance zeichnet sich durch multifunktionale Einsatzmdglichkeiten aus. Ziele sind optimierte Prozesse in der Praxis und schonende
Behandlungsablaufe fiir den Patienten. Werkstoffeigenschaften und tiberzeugende Konstruktionsdetails der elegance-

Serie sind in vielen wissenschaftlichen Studien dokumentiert.

Bei der Sofortversorgung schiitzt das
elastische BioHPP copaSKY elegance
Abutment das Implantat vor der Uber-
lastung wédhrend der Einheilphase.

Auch bei den ultrakurzen copaSKY Im-
plantaten wirken die elastischen BioHPP
SKY elegance Abutments wie ein Stoss-
dampfer und schiitzen das Implantat

Titanabutments

BioHPP elegance
Abutment

FIN]

Nattirlicher
Zahn

t[s]

Die maximale Lasteinteilung in das Implantat

T A
Schulter-

rhéhe

langfristig vor Uberlastung.

wird durch BioHPP gedampft.

REF COPAEMO0 COPAEM15 COPEPMST COPAETBM
Bezeichnung BioHPP BioHPP BioHPP copaSKY
copaSKY elegance  copaSKY elegance  copaSKY elegance elegance
Abutment 0° Abutment 15° prefab Set CSK Titanbasis 0°
Stuick 1 1 1 1
Angulation 0° 15° 0° 0°
Schulter-@ / mm 5.5 55 3,6 36
Schulterhdhe / mm 4,0 4,0 - 1,5
Material Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV
+ BioHPP + BioHPP + BioHPP + BioHPP
Schraube M 1,6 inkl. inkl. inkl. inkl.
SKY Prothetikschlissel v v v v
Drehmoment / Ncm 30 30 30 30
copaSKY ultra short v v - 4
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Tissue Line

Zeitsparende und prozessoptimierte Losungen — mit intelligenten Abutmentalternativen und innovativen Kronen- und Briickenma-
terialien wie breCAM.HIPC und BioHPP fiir alle Abutments. Fiir die Verblendung der Kronenabutments empfehlen wir visio.lign.

Im Vergleich zu einem Abutment mit her-
kémmlichem Emergenzprofil bietet die
taillierte und schlanke copaSKY Prothetik
dem Weichgewebe extrem viel Platz auch
in schmalen Liicken.

Mit den zwei Gingivahdhen von 1,5 mm
und minimum 3 mm k&nnen alle
Gingiva-Genotypen dsthetisch versorgt
werden.

Die hohe Form eignet sich auch hervorra-
gend, wenn sich das Implantat durch die
Auflagerung von Knochenspéanen unter-
halb des Knochenniveaus befindet.




copaSKY Prothetik

copaSKY uni.cone fiir fast & fixed und Briicken

Verschraubte Briickenversorgungen nach
der SKY fast & fixed Therapie werden mit
den copaSKY uni.cone Abutments her-
gestellt.

Zur Vereinfachung Ihrer Lagerhaltung
werden die SKY uni.cone copings ver-
wendet.

copaSKY Abdrucknahme fiir Briicken-
arbeiten

Bauartbedingt kommt es bei der Ab-
formung auf Implantatniveau durch den
flachen Konus zu einem vertikalen Fehler
von ca. 0,1 mm. Dieser kann durch die

Vertikale
Fehler
Vertikale
Fehler 0,0 mm

<@as5>

=
83

Schulter-
hohe v

P Y &

Abformung auf Abutmentniveau ver-
mieden werden, so dass der passive-fit
der Briickenversorgung leicht sicherge-
stellt werden kann.

@ & Q

REF COPAUCO1 COPAUCO02 COPAUCO03 COPUC252 COPUC253 COPUC352 COPUC353
Bezeichnung copaSKY uni.cone copaSKY uni.cone copaSKY uni.cone copaSKY uni.cone copaSKY uni.cone copaSKY uni.cone copaSKY uni.cone
Abutment Abutment Abutment Abutment 25° Abutment 25° Abutment 35° Abutment 35°
Hohe 1 mm Hoéhe 2 mm Hohe 3 mm Hohe 1,5 mm Hoéhe 2,5 mm Héhe 1,5 mm Hohe 2,5 mm
Stiick 1 1 1 1 1 1 1
Angulation 0° 0° 0° 25° 25° 35° 35°
Schulter-@/ mm 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Schulterhéhe / mm - - - 2,95 4,05 3,88 51
Gingivahéhe / mm 1,7 2,7 37 1,5 2,5 1,5 2,5
Aufbauhdhe / mm 33 33 33 33 33 33 33
Material Titan Grade 4KV~ Titan Grade 4KV  Titan Grade 4KV  Titan Grade 4KV  Titan Grade 4KV  Titan Grade 4KV  Titan Grade 4 KV
Schraube M 1,6 - - - inkl. inkl. inkl. inkl.
SKY Prothetikschlussel v v v 4 v v v
Drehmoment / Ncm 30 30 30 30 30 30 30
copaSKY ultra short v v v - - - -
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In vielen Fallen ist eine Angulation von
17,5° im Frontzahnbereich nicht ausrei-
chend, weil der Schraubenkanal firr die
Okklusalschraube im sichtbaren Bereich
zu liegen kommt. Daher wiinschen sich
viele Anwender angulierte Schrauben-
kandle, um dieses dsthetische Problem
zu l6sen. Der groRe Platzbedarf eines
Ublichen angulierten Schraubenkanals
schwécht darlber hinaus die Konstruk-
tion, so dass die Materialwahl einge-
schrankt wird und asthetische Probleme
auftreten kénnen.

Mit den neuen, schmalen copaSKY
uni.cone Abutments in 25° und 35°
wird der Schraubenkanal zusatzlich
abgewinkelt, so dass der Ausgang
des Kanals palatinal liegt.

Der groB3e Vorteil ist, dass keine
speziellen Schrauben und Schrauben-
dreher benétigt werden.

SKY uni.cone Prothetik

( . ) copaSKY uni.cone wird mit den
SKY uni.cone Prothetikkappen versorgt.
[I 10 Sttick 10 Stiick -n-v
SKYUCGF2 SKYUCSNP SKYUCREG SKYdUCLA
: n n
SKYUCAOL SKYUSCIE SKYUCAGK SKYUCTLA
SKYUCPKT SKYUCPKC SKYUCPKK SKYUCPKS

\ J




copaSKY Prothetik

copaSKY CAD/CAM Versorgungen

Die Digitalisierung der tibergreifenden Arbeitsschritte zwischen Praxis und Labor verandert die Prozesslandschaft der Partner mit
zunehmender Geschwindigkeit. Die neu entwickelten prothetischen Komponenten fiir copaSKY sind fuir diese modernen Workflows

ausgelegt.

Ein kompletter Workflow fiir alle offenen CAD/CAM Systeme im Labor

3D-Print-Analog flir gedruckte Modelle:
- Leichter Unterschnitt flr schnelles
Finden der finalen Position

Scanabutment mit vielen Facetten fir
eine optimale intra- und extraorale Ab-

formung.
- Schraube zur sicheren Fixierung; kein
aufwandiges Verkleben notwendig
Erzielen Sie eine optimale Asthetik mit
individuellen Abutments, hergestellt aus
den copaSKY Titan oder BioHPP prefabs.
< >
(7]
= i A
Hohe
@41
Hohe
ﬂ
< (%) >
'I‘l Hohe lI |
REF COPAUSCI COPDIA50 COPPFTST COPEPMST
Bezeichnung copaSKY uni.fit copaSKY copaSKY BioHPP
Scanabutment Implantatanalog prefab Titan copaSKY elegance
intraoral / extraoral 3D Print Set prefab Set CSK
Stiick 1 1 1 1
Angulation 0° 0° 0° 0°
Schulter-@ / mm - 4,1 - 3,6
Hohe / mm 8,47 85 20 16
Material Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV
+ BioHPP
Schraube M 1,6 inkl. inkl. - inkl.
SKY Prothetikschliissel v 4 - v
Drehmoment / Ncm 10 - 30 30
copaSKY ultra short v 4 v v




Sky© oredents

Ein kompletter Workflow fiir alle offenen CAD/CAM Systeme im Labor

copaSKY uni.fit CAD Titanbasis zur Her-
stellung von Zirkon- oder Lithiumdisili-
kat-Abutments.

Die Datensatze fiir copaSKY CAD/CAM
Abutments kdnnen fiir folgende CAD-

i

PORS PAS
?}E\; }E‘; Programme heruntergeladen werden:
& S - exoCAD
. o= - DentalWings
- 3 shape

www.bredent-medical.com/cad-library

Titanbasen fir den Chairside Workflow mit CEREC®

Mit den copaSKY Titanbasen L ftir CEREC®
kdnnen auch im Chairside Workflow mit
CEREC® individuelle Abutments herge-
stellt werden.

s— Schulter-
= hohe ! ’
REF COPAUTB2 COPAUTB3 COPCTBL2 COPCTBL3
Bezeichnung copaSKY uni.fit copaSKY uni.fit copaSKY copaSKY
Titanbasis Hohe Titanbasis Hohe Titanbasis L Titanbasis L
1,5mm 3mm fur CEREC® fur CEREC®
Hohe 1,5 mm Hohe 3 mm
Stuick 1 1 1 1
Angulation 0° 0° 0° 0°
Schulter-@ / mm 4,2 4,2 4,8 4,8
Schulterhdhe / mm 1.5 3,0 1,5 30
Aufbauhdhe / mm 5,0 5,0 4,68 4,68
Material Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV
Schraube M 1,6 inkl. inkl. - -
SKY Prothetikschlissel - - - -
Drehmoment / Ncm 30 30 30 30
copaSKY ultra short (4 v v v
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Eréffnung und Modellherstellung

Gingivaformer in den wichtigsten

Hohen formen die Gingiva beim

klassischen 2-zeitigen Vorgehen aus:

- Taillierte Form analog der Abutments
bieten dem Weichgewebe viel Platz

- Breiter Kopf schiitzt das Weichgewebe
direkt nach der Operation.

Hunderttausendfach bewdhrtes Design
des copaSKY Implantatanalogs fiir Meis-

termodelle:

- Hervorragende Retention

- Ausreichende Hohe fiir Gingivamaske

- AusTitan hergestellt — kein Materialmix

3D-Print-Analog fiir gedruckte Modelle:

- Leichter Unterschnitt fiir schnelles Finden
der finalen Position

- Schraube zur sicheren Fixierung; kein auf-
wandiges Verkleben notwendig

gy
«Q@r
«@4agr
Schulter-
|, hohe Hohe ! E
REF COPAGF22 COPAGF34 COPAGF36 REF COPAIA50 copdIA50
Bezeichnung copaSKY copaSKY copaSKY Bezeichnung copaSKY copaSKY
Gingivaformer  Gingivaformer  Gingivaformer Implantatanalog  Implantatanalog
Héhe 2 mm Hoéhe 4 mm Héhe 6 mm 3D Print
Stiick 1 1 1 Stiick 1 1
Angulation 0° 0° 0° Angulation 0° 0°
Schulter-@/ mm 4,8 4,8 4.8 Schulter-@/ mm 33 4,1
Schulterhdhe / mm 2,1 4,0 6,0 Hohe 14 8,5
Material Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV Material Titan Grade 4KV Titan Grade 4 KV
Schraube 2,2 inkl. inkl. inkl. Schraube inkl. Laborschraube Laborschraube
SKY Prothetikschlissel v v v Befe;tiguk?gs—
schraube
5(::2;“}::{":;;;/5:;: If 13 :f SKY Prothetikschitssel v v
Drehmoment / Ncm 10 10
copaSKY ultra short v 4
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Bei geringer Gingivahohe wird das Weichge-
webe durch die passende Héhe ideal unter-
stlitzt, so dass die Abformung, insbesondere
im dsthetischen Bereich, prézise durchge-
fuhrt werden kann.

Bei der Herstellung des Modells kénnen
keine Ungenauigkeiten durch einflieBenden
Gips oder kiinstliche Gingiva entstehen.

Bei hoher Gingivahdhe bzw. tief sitzenden
Implantaten erfolgt die Abformung mit den
hohen Abformabutments.

Die Gefahr von Knochenkollision ist gering,
darf aber nicht vernachlassigt werden.
Durch die gefangene Schraube wird eine
sichere Handhabung gewahrleistet.

4«048»
. Hoéhe
inkl.

Auf- Schrau-

bau- be

hohe
REF COPAPA22 COPAPA32 COPAGL21 COPAGL31 SKYnPAKA
Bezeichnung copaSKY copaSKY copaSKY copaSKY SKY

Abformabutment Abformabutment Abformabutment Abformabutment  Abformkappe
offener Loffel offener Loffel geschlossener geschlossener geschlossener
Hohe 2 mm Hoéhe 3 mm Loffel Loffel Loffel NP
Héhe 2 mm Hoéhe 3 mm

Stiick 1 1 1 1 10
Angulation 0° 0° 0° 0° 0°
Schulter-@ / mm 4,8 4,8 4,8 4,8
Schulterhéhe / mm 3,6 30 3,0 3,0
Aufbauhhe / mm 7,52 8,12 8,0 8,0
Hohe inkl. Schraube / mm 18,8 18,8 8,0 8,0
Material Titan Grade 4KV Titan Grade 4KV  Titan Grade 4KV  Titan Grade 4 KV
Schraube 2,2 inkl. inkl. inkl. inkl.
SKY Prothetikschliissel v v v v
Drehmoment / Ncm 10 10 10 10
copaSKY ultra short v v - v
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copaSKY EXSO Multifunktionsabutment

Zementierte Kronen und Briickenver-
sorgungen werden auf copaSKY EXSO
Abutments einfach, schnell und dsthe-

tisch realisiert, das Verfahren ist

hochékonomisch, da Abformabutment
= definitives Abutment

Leichte Abdrucknahme von anguliert
gesetzten Implantaten auf Implantat-
niveau durch Angulationsausgleich bis

zu 40°

Verwendung von der SKY Abformkappe
fiir geschlossene Loffel (REF SKYnPAKA)

Die leichte Individualisierbarkeit der
Abutments im Labor schafft die Vor-
aussetzungen fir eine optimal gestaltete

Asthetik

«@48»
5,55
¥ Schulter-
= = hohe ’ Q ‘ ' Q ‘
REF COPEX002 COPEX172 COPEX352 COPEX003 COPEX173 COPEX353
Bezeichnung copaSKY EXSO copaSKY EXSO copaSKY EXSO copaSKY EXSO copaSKY EXSO copaSKY EXSO
Abutment Abutment Abutment Abutment Abutment Abutment
0°Hoéhe 1,5 mm 17,5°Héhe T mm 35°Hohe 1 mm 0° Héhe 3 mm 17,5° H6he 2 mm 35°H6he 2 mm
Stuck 1 1 1 1 1 1
Angulation 0° 17,5° 35° 0° 17,5° 35°
Schulter-@ / mm 4,8 4,8 4,8 4,8 4.8 48
Schulterhéhe / mm 1,5 2,24 3,51 3,0 317 4,6
Gingivahéhe / mm 15 1,0 1,0 3,0 2,0 2,0
Aufbauhhe / mm 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55
Material Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV
Schraube M 1,6 inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
SKY Prothetikschlissel v v v v v (4
Drehmoment / Ncm 30 30 30 30 30 30
copaSKY ultra short v v - 4 4 -
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copaSKY Titanabutment

Bewahrte universelle Form fir die wirt-

schaftliche Versorgung von zementierten

Kronen und Briicken mit allen protheti-

schen Materialien:

- Metallkeramik

- Vollkeramik

- Physiologische Prothetik mit BioHPP
und visio.lign

2 gedre/,, R-Version fiir 12 Positionen zur optimalen
Ausrichtung der angulierten Abutments,
um die Individualisierung effizient durch-
fuhren zu kénnen.
Wahrend des chirurgischen Eingriffs muss
nicht auf die Ausrichtung der Rotations-
- sicherung des Implantats geachtet wer-
Normalposition R-Type 12 9 P 9
e n.
Torx® Abutment Positionen de
«D4,2>
.
N 50 == TP
o o O° o O
hohe
JSchuIter- R F R
= hohe
REF COPAPOO00 COPAPO15 COPAPO16 COPAPO25 COPAPO26
Bezeichnung copaSKY copaSKY copaSKY copaSKY copaSKY
Titanabutment Titanabutment Titanabutment Titanabutment Titanabutment
0° 15° 15°R 25° 25°R
Hohe 3 mm Hohe 3 mm Hohe 3 mm Hohe 3 mm Hohe 3 mm
Stiick 1 1 1 1 1
Angulation - 15° 35° 0° 17,5°
Schulter-@/ mm 4,2 44 4,4 4,8 4.8
Schulterhdhe / mm 30 3,0 3,0 30 3,0
Aufbauhdhe / mm 7,0 745 745 745 745
Material Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV
Schraube inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
SKY Prothetikschlissel v v v v v
Drehmoment / Ncm 30 30 30 30 30
copaSKY ultra short v v v - -
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copaSKY Prothetik

copaSKY Briicken- und Stegabutments

Schulter-
. hohe

10°

REF COPABRS2 COPABRS3 mSKYpara

Bezeichnung copaSKY copaSKY miniSKY 0°
Briicken- und Briicken- und Paralleli-
Stegabutment Stegabutment sierungstool
Hohe 2,7 mm Hohe 3,7 mm

Stuick 1 1 1

Angulation 0° 0° -

@/ mm - - -

Schulter-@/ mm 4,5 4,5 -

Schulterhéhe / mm 2,7 3,7 -

Aufbauhohe / mm 4,0 4,0 -

Material Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV Edelstahl

Schraube M 1,6 inkl. inkl. -

SKY Prothetikschliissel v v

Drehmoment / Ncm 30 30

copaSKY ultra short v v

Das copaSKY Briickenabutment besitzt
keine Rotationssicherung. Die flache
Konusverbindung erméglicht einen
Angulationsausgleich von 20° zwischen
zwei Implantaten, so dass die Briicken im
Labor verklebt werden kénnen.

Die Konstruktion kann einfach eingeglie-
dert und okklusal verschraubt werden.
Der lange Konus leitet die lateralen und
okklusalen Kréfte direkt in das Implan-
tat und schitzt damit die Schraube vor
Lockerungen und Briichen.
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copaSKY TiSi.snap Prothesenfixierung

Mit einem ultrakurzen copaSKY Implantat
posterior kdnnen Sie den vorhandenen
Restknochen nutzen und dem Patienten
mit geringem chirurgischem Aufwand
mit einer stabil verankerten Prothese
versorgen.

Zur Prothesenfixierung eignet sich das
resiliente retention.sil besonders, weil es
dem Patienten ein natirliches Kaugefiihl

vermittelt.

TiSi.snap ist auch fir die Verwendung
mit den Locator-Retentionselementen

geeignet.

“@45»
3,31
1 =1 _
WERN =
L
—a
REF COPTISI2 COPTISI3 SKYUCAGK SKYUCAGK 580RTSET LOCLAB20
COPUC253 COPUC353
Bezeichnung copaSKY copaSKY SKY uni.cone SKY uni.cone retention.sil Set Locator®
TiSi.snap TiSi.snap Abformung Abformung enthalt Verarbeitungsset
Abutment Abutment geschlossen kurz ~ geschlossen kurz retention.silin 3 10°-20°
Hohe 1,5 mm Héhe 3 mm copaSKY uni.cone  copaSKY uni.cone | Harten in der Dop-
Abutment Abutment pelmischkartusche
25° Héhe 2,5 mm 35°H6he 2,5 mm + Multisil-Primer
Stilick 1 1 2 Sets
Angulation 0° 0° 25° 35° -
Schulter-@ / mm 4,5 4,5 -
Gingivahéhe / mm 1,5 3,0 -
Aufbauhdhe / mm 3,31 3,31 -
Material Titan Grade 4 KV Titan Grade 4 KV Titan / Teflon /
Nylon
SKY Prothetikschliissel 4 4 -
Drehmoment / Ncm 30 30 -
copaSKY ultra short v v -




Instrumente

OP-Tray - one for all

Wiederaufbereitung im
Thermodesinfektor

Validierte Wiederaufbereitung
des OP-Trays 100 im Thermodes-
infektor. Das Insert dient als Tra-
ger flr Bohrer und Instrumente.

Aufbereitung nach den aktuellen Standards und Normen
des Robert-Koch-Instituts (RKI)
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OP-Tray - Upgrade Kit

SKY OP-Tray 100 Basic
REF SKYOT10B

Eine Studie der Universitat Belgrad zeigt, Upgrade Kits fir das neue
dass bei der Verwendung der SKY Bohrer nur .
OP-Tray 100 Basic

eine geringe Warmeentwicklung im Kno-
chen verursacht wird.

Quelle: Markovi¢ et al: Heat generation during implant placement

in low-density bone: effect of surgical technique, insertion a copaSKY U pg rade Kit U ’I |

torque and implant macro design. Clin Oral Implants Res. 2013 :
Jul;24(7):798-805. doi: 10.1111/].1600-0501.2012.02460.x. Bohrer und Instrumente |1 || “ H
REF COPAUPGK |

Epub 2012 Apr 2.

miniSKY Upgrade Kit fl
a Bohrer und Instrumente

REF mSKYUPGK l

(@ Instrumente

.+ whiteSKY Upgrade Kit g
REF wSKYUPGK ﬂ‘

. Torque Wrench Pro Upgrade Kit
@

Instrumente I.II _
REF TWreUPGK j T J‘r [F



Chirurgisches Protokoll rreinand

SKY Bohrer

Die SKY Bohrer sind im Vergleich zu den entsprechenden Implantaten leicht unterdimensioniert. Durch die Kompression des spon-
gidsen Knochens wird eine hohe Primérstabilitdt erzielt, so dass in mehr als 90% der Félle die Sofortversorgung moglich wird.

Bohrtiefe

Die Bohrtiefe ist 0,7 mm tiefer als die Implantatlédnge, falls nicht
anders angegeben.

Abnehmbare Bohrerstopps

Die abnehmbaren Bohrerstopps sind so angeordnet, dass sie
leicht mit dem Bohrer aufgenommen und mit den Kavitaten in
der OP-Tray-Einlage mit einer Hand befestigt werden kénnen.

SKY Pilotbohrer

Mit dem Pilotbohrer wird die Position des Implantats festgelegt. Durch die scharfe
Spitze wird die Gefahr des Abrutschens minimiert. Die crestale Frase entfernt 3 mm
corticalen Knochen.

Bei den ultrakurzen copaSKY Implantaten den Pilotbohrer nur bis zur Lasermarkierung
versenken.

SKY Twistdrill

Mit dem Twistdrill wird die Angulation und die Tiefe der Kavitat
festgelegt. Mit seinem Durchmesser von 2,25 mm ist er wesent-
lich kleiner als der durch den Pilotbohrer geschaffene cortikale
Freiraum, so dass gentigend Spiel besteht, um die Achsrichtung
optimal auszurichten.

o
|

REF SKY-DP06 SKY-DP08 SKYDT13L SKYDT23K SKYDT23L
Bezeichnung SKY Pilotbohrer SKY Pilotbohrer SKY SKY SKY
kurz lang Twistdrill Twistdrill kurz  Twistdrill lang
Stiick 1 1 1 1 1
Anschluss I1SO 1797 1SO 1797 1SO 1797 1SO 1797 I1SO 1797
Gesamtldnge / mm 26 34 41 41 36
Arbeitslange / mm 8,75 8,75 14,7 16,15 16,15
0/ mm crestal 3,1 31 1,3 2,25 2,25
U/min 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000
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SKY Finalbohrer

Die Finalbohrer gibt es je Durchmesser in zwei Linien. Dabei ist der Durchmesser fiir harte Knochen jeweils um 0,14 mm grof3er als
der fiir mittelharte und weiche Knochen.

)i

S

PRs80D

Harter Knochen
Atraumatischer Gewinde-
schnitt durch reduzierten
Traganteil.

Mittelharter und weicher
Knochen

Apikale Kompression durch
erhohten Traganteil.

1

REF SKYD1235 SKYD1240 SKYD1245 SKYD1255 COPD1260
Bezeichnung SKY SKY SKY SKY copaSKY
Bohrer fiir Bohrer fiir Bohrer fir Bohrer fiir Bohrer fiir
harte Knochen harte Knochen harte Knochen harte Knochen harte Knochen
38N 35 4 =
Stiick 1 1 1 1 1
Anschluss 1SO 1797 1SO 1797 1SO 1797 1SO 1797 1SO 1797
Gesamtlange / mm 37 37 37 37 33
Arbeitslange / mm 16,2 16,2 14,7 14,7 13,5
0/ mm crestal 33 38 43 49 57
U/min 300 300 300 300 300
|/ I
f
J
REF SKYD3435 SKYD3440 SKYD3445 SKYD3455 COPD3460
Bezeichnung SKY Bohrer SKY Bohrer SKY Bohrer SKY Bohrer copaSKY
flr mittlere fur mittlere fur mittlere fur mittlere fur mittlere
und weiche und weiche und weiche und weiche und weiche
Knochen Knochen Knochen Knochen Knochen
35 25 4o @
Stiick 1 1 1 1 1
Anschluss I1SO 1797 1SO 1797 1SO 1797 1SO 1797 1SO 1797
Gesamtlange / mm 37 37 37 37 33
Arbeitslange / mm 16,2 16,2 14,7 14,7 13,5
0/ mm crestal 3,06 3,56 4,06 4,66 5,46
U/min 300 300 300 300 300

\

\

Gleichbleibend
hohe Primarstabilitat!
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Chirurgisches Protokoll rreinand

SKY Bohrer

Vi

V-

SKY Crestalbohrer

Die Crestalbohrer sind notwendig, um

{ d .
;}c &0 | 10 . Druck auf den corticalen Knochen zu
(‘% G 9 vermeiden, da die Kompression des
& %% %% corticalen Knochens zu Knochenabbau
N (S .
# o 2 23 fihren kann.
E
Hinweis:
Bei copaSKY Implantaten
mit @ 3,5 mm wird der
narrowSKY Crestalbohrer 3.5 N
(orange, SKYCD35n) verwendet.
i
REF SKYCD35n SKYXCD40 SKYXCD45 SKYXCD55 SKYXCD60
Bezeichnung narrowSKY SKY SKY SKY SKY
Crestalbohrer  Crestalbohrer  Crestalbohrer  Crestalbohrer  Crestalbohrer
35N 4.0] 6]
Stiick 1 1 1 1 1
Anschluss 1SO 1797 1S0 1797 IS0 1797 1SO 1797 IS0 1797
Gesamtldnge / mm 31 31 31 31 31
Arbeitslange / mm 8,5 7,0 7.0 7,55 7,55
@/ mm crestal 3,6 4,1 4,6 52 6,0
U/min 300 300 300 300 300
Bohrerstopps
Twistdrill l IJ REF COPAXS05 SKYXSTO6 SKYXSTO8 SKYXST10 SKYXST12 SKYXST14
355}
Bohrer m %H REF  COPS0540 - SKYS0840  SKYS1040 SKYS1240  SKYS1440
Bohrer m H REF  COPS0550 = SKYS0845 SKYS1045 SKYS1245  SKYS1445
5.5
Bohrer 6.0} II REF  COPS0560 - COPS0860 = = =

SKYXST16

SKYS1640
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Verbesserte Primdrstabilitdt - fiir sehr weiche Knochen

Wird bei der Pilotbohrung bzw. der Bohrung mit dem Twistdrill festgestellt, dass der Knochen sehr weich ist, kann durch eine Ande-
rung des klinischen Protokolls die Primérstabilitat verbessert werden. Wir empfehlen in diesen Féllen die Finalbohrer im Linkslauf als

Kondensationsinstrumente zu verwenden:

& CronnnC & O Ce

800-1.000 U/min 800-1.000 U/min 50 U/min 300 U/min

Der Pilotbohrer und der Twistdrill werden ~ Der Finalbohrer wird langsam im Links- Der Crestalbohrer

verwendet wie im SKY Chirurgischen lauf mit Kiihlung verwendet. Dadurch wird entsprechend

Protokoll beschrieben. wird der vorhandene Knochen kompri- dem chirurgischen
miert und keine Knochenpartikel gehen Protokoll verwen-
verloren. Beim langsamen Aufbereiten det.

konnen sehr viele Knochenspane gewon-
nen werden.

SKY Chirurgisches Protokoll - bei zu hohem Drehmoment

Drehmoment bei der Implantatinsertion Implantat um 1 bis 2 Umdrehungen Implantat wieder in die finale Position
> 45 Ncm. herausschrauben. drehen.
+ ca. 10 Sekunden warten
Drehrichtung 360°-720°

Literatur:

Neugebauer J. Habilitationsschrift: Design- und Behandlungsparameter fiir die
erfolgreiche Sofortversorgung von Zahnimplantaten. Universitdt KéIn 2009.
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Chirurgisches Protokoll rreinand

$icy©

IMPLANT SYSTEM

Besonderheiten copaSKY ultra short

Bei den ultrakurzen copaSKY Implantaten
(REF copa4005, copa5005, copa6005) wird
den Pilotbohrer nur bis zur Lasermarkierung
verwendet.

Die Bohrtiefe bei Verwendung der Bohrer-
stops fiir 5,2 mm betragt 5,7 mm. Der Frei-
raum unter dem Implantat ist 0,5 mm.

Der Crestalbohrer wird bis zum Anschlag
versenkt.

Achtung!

Beim Einschrauben kann die Implantat-
achse leicht von der Bohrachse der Kavitat
abweichen, da das Implantat sehr kurz ist.
Beim Einbringen des Implantats mit einem
Winkelstlick kann die Achse besser kon-
trolliert werden.
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IMPLANT SYSTEM

oredents

Interne Sinus-Boden-Elevation mit copaSKY ultrakurz

Vorsichtiges Aufbereiten der Kavitat bis zur knéchernen
Begrenzung des Kieferhéhlenbodens.

Die weitere Aufbereitung erfolgt entsprechend dem
copaSKY Bohrerprotokoll bis zum bendtigten Durchmes-
ser. Zur Absicherung den Bohrerstopp aufsetzen.

Vor der Verwendung des Crestalbohrers Knochenaufbau-
material in die Kavitat einbringen. Kein scharfkantiges
Knochenaufbaumaterial verwenden. Mit der abgerunde-
ten Spitze des Crestalbohrers auf das Knochenaufbauma-
terial wird die kndcherne Begrenzung des Sinusbodens
vorsichtig eingedriickt.

Der Vorgang kann mehrfach wiederholt werden, bis die
gewiinschte Tiefe der Kavitat erreicht wird.

Vor dem Einbringen des Implantates darauf achten, dass
das Knochenaufbaumaterial gleichmaRig eingebracht
wurde um eine Achsverschiebung des Implantates zu
vermeiden.

Der letzte Schritt des Anhebens des Kieferh6hlenbodens
erfolgt durch das Einbringen des Implantates mit dem
Vorschieben des Knochenaufbaumaterials.

2/



Zubehor und Instrumente

Chirurgische Werkzeuge

copa
SKYB — , copaSKY TK Maschineneindreher kurz
REF copaCTK5
- copaSKY TK Maschineneindreher lang
.
REF copaCTK6
glassit o
- SKY TK-Ratscheneindreher kurz
g"i(yo ' REF SKY-STK5
gﬁwyo -  — SKY TK-Ratscheneindreher lang
REF SKY-STK6
. . SKY TK-Maschineneindreher kurz
s
REF SKY-WTK5
— SKY TK-Maschineneindreher lang
e
REF SKY-WTK6
mini .
miniSKY Eindrehinstrument fiir Winkelsttick kurz
REF mSKYXWMé6
B miniSKY Eindrehinstrument fiir Winkelsttick lang
e
REF mSKYXWM7
white
- whiteSKY Ratscheneindreher
REF SKYC-SM6
525 whiteSKY Maschineneindreher
- REF SKYC-WM6
copa
8 =
. SKY Connector Pro fiir Winkelstlickinstrument
classic
() REF SKYTWCON
blue
SKYO Parallelindikator mit konischer und zylindrischer Seite,
narrow = " verdicktem Mittelteil mit Bohrung fiir Fallschlinge
o REF SKY-PI22
mini
SKY . SKY fast & fixed Angulationshilfeset 35°
white REF SKYFFS35

miniSKY 0° Parallelisierungstool
REF mSKYpara
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blueSKY / narrowSKY
Rontgenschablonen
MafBstab 1:1 REF bSKYMSO1
MaRBstab 1,12:1 REF bSKYMS12
MaRBstab 1,26:1 REF bSKYMS26

SKY classic Rontgenschablonen

MaBstab 1:1  REF kSKYMSO1
MaBstab 1,12:1 REF kSKYMS12
MaBstab 1,26:1 REF kSKYMS26

miniSKY Réntgenschablonen

MafBstab 1:1 REF mSKYMSO1
Mafstab 1,12:1 REF mSKYMS12
Mafstab 1,26:1 REF mSKYMS26

copaSKY Rontgenschablonen
MaBstab 1:1 REF COPAMSO00
Mafstab 1,12:1

Mafstab 1,26:1

whiteSKY Réntgenschablonen

MafBstab 1:1 REF SKYMSO01C
MaBstab 1,12:1 REF SKYMS12C
MafBstab 1,26:1 REF SKYMS26C

29
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Zubehor und Instrumente

Torgue Wrench Pro

SKY Torque Wrench Pro Set

inkl. SKY Connector

Prézise Anzeige der Drehmomente von 10 bis 45 Ncm
REF SKYTWSET

- Gingivaformer und Abformabutment (10 Ncm)

« SKY fast & fixed / uni.cone Kappen (18 Ncm)

« Alle SKY Abutments (25 Ncm)

- Bereich der Primarstabilitat fuir die Sofortversorgung
30 - 45 Ncm (40 Ncm fiir bessere Orientierung)

Leicht zu reinigen:

« Mit einem Fingerdruck lasst sich der Kopf vom Griff trennen
- Nach der Reinigung einfach wieder aufstecken

- Fertig

SKY Connector

« fur Winkelsttick-Instrumente

+ Rastet mit einem Daumendruck fest in der Ratsche ein
« Mit Daumendruck leicht zu entfernen
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Prothetische Werkzeuge

SKY Prothetikschlissel kurz
REF SKY-SD16

SKY Prothetikschlissel lang
REF SKY-SD25

SKY Connector Pro fiir Winkelsttickinstrument
REF SKYTWCON

SKY Prothetikschlissel fiir Winkelsttick kurz
REF SKY-SD22

SKY Prothetikschlssel fir Winkelstiick lang
REF SKY-SD28

Schraubendreher 6 lang Inbus 0.9 Winkelstlick
fuir Transversalverschraubung
REF 310W0106

Locator® Winkelstlickeindreher
REF LOCZWED6

Locator® Instrument
REF LOCZINST

SKY Torque Wrench Pro
Prazise Anzeige der Drehmomente von 10 bis 45 Ncm
REF SKYTWPRO

SKY Technikerhandgriff inkl. SD-22
« Arbeitsende zur Aufnahme von Winkelstiickinstrumenten
- Arbeitsende fiir Kugelkopfschraube
(entspricht SKY-SD21)
REF SKY-SD80

SKY Universalzange

Titannitrit beschichtete Greifflache
Fassen von Implantaten und Abutments
Orales sichern der Prothetikschlssel
REF SKY-SD60

SKY Schlisselhaltegriff
« Orales sichern der Prothetikschlissel
REF SKY-SD65
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Im Jahr 2003 begann die Erfolgsgeschichte des SKY Implantatsystems. Bis heute haben Zahnérzte und
Zahntechniker weltweit vertrauensvoll Gber 1 Million SKY Implantate und rund 2,5 Millionen Prothetikteile
unseres Systems ausgewahlt, um ihren Patienten Funktion, Asthetik und damit Lebensqualitit zuriickzugeben.

blueSKY ist das weltweit erfolgreichste Titanimplantat im Bereich der Sofortversorgung. Ausgestattet mit einer
hervorragenden Primarstabilitat ist blueSKY das Herzstlick unseres Therapiekonzepts SKY fast & fixed fiir zahnlose
oder zahnlos werdende Kiefer. In Kombination mit physiologischen Werkstoffen wie BioHPP und der aPDT nach
HELBO (Antibakterielle Photodynamische Therapie) werden seit dem Jahr 2007 Patienten mit SKY fast & fixed
erfolgreich versorgt.

Einen weiteren Meilenstein der Implantologie setzte die bredent group im Herbst 2019 mit der Entwicklung der
neuen copaSKY Implantatlinie - dem ersten Titanimplantat mit konisch-paralleler Hybridverbindung fir noch
grofBRere chirurgische Freiheit bei gleichzeitig unerreichter prothetischer Prazision.

Werden auch Sie Teil der SKY Community und entdecken Sie die vielfdltigen Moglichkeiten, mit Therapieldsungen
und Dienstleistungsangeboten der bredent group Ihren Erfolg in Praxis und Labor nachhaltig zu steigern und lhre
Patienten gliicklich zu machen.
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® Geschiitzte Marken und Unternehmenskennzeichen:
SKY®, whiteSKY®, blueSKY®, Torx® osseo-connect-surface (ocs)®, BioHPP®, visio.lign®
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